Defendido em hcencnatura

Aumentar o aproveitamento

da ¢

stanha de caju
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® Dois exemplos de insergdo, efectiva na esfera produtlva

Mals" tm téénlco superlor foi graduado na semana passida pe‘a Universidade Eduardo Mon-
diane, em Maputo. Trata-se de Jalme Francisco Mbanze, que fez a licenclatura em engenharia
mecinica, defendendo um trabalho considerado de Importéncla |
mento da castanha de ca]u do Chamanculo, o qual se relaclona

‘A proposia da nova composu;ao do
equipamento necessario para mefhorar
esse sistema de fritura ta castanha
de caju. defendido por‘aquele estudan-
le, & considerado muito viavel e,-&
ser introduzido no ‘Chamancuto, repre-

santard uma poupant;a de cerca .de.

15 mithdes de metlcais que_ sé gastam
foje com o actual,’e com a vantagem
de ser produzido localmente.
=Fluxograma do tratamento da ces-
tanha de caju na fabrica do Chaman-
culo= ‘ora o tema de trabalho de de-
fesa da licenciatura, considerado pelo
]ﬁri comd wpondefadamente estudado
e que. para o efeno aneu ao estudan-

Atk *

- alguns sectores com a capacndade de

fazer o aproveitamento mais racional,
econdmico e rendavel do processo-de
fritura da castanha de caju. .

Um relatério da direc¢io da fabrica
de Caju do Chamanculo, onde Jaime
estagiou, lido depois da defesa do ﬂ&,’
balho, refere que 0 estudo desenvolyi-
do por Jaime-Francisco Mbanze corres-
ponde as necessidades da fabriza con
vista & melhorar ainda mais o pw-
cesso de fritura da castanha.

A melhotia do processo de fritua
da castanha tem muito a ver com a
produco de uma maior qualidade da
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para a fabrica de processa-
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» "Ainda a semana passada um outro

“estudante licenciou-ss ‘em eéngenharia

quimica, defendendo a optimiza¢ho do
mstema de pre aquecimente do crude
R m vis‘a ‘a reduzir o

.a melhoria do processo. de,
tritura da castanha. E um processo que, no tu!uro. se prefénde venha a ser Inttoduzldo has:
restantes unidades fabris do Pafs. . - ’

.o ¢crude. & custar 34 délares/barit (.IQ'

| I da Uat Eduard
vl guduar estp tno um_tolsl de 22 bachm&ls sendo 10 em eleciro-
tecnia, sete om civil e cinco em quimica, de acordo com ° renpecﬂvo

' fistas o  venham fazer.

Embora ainda n,io nelnm em_ m‘nmro msfnéﬂo para 08
de Ei

direclor, Eng! Antdnio Saraiva de Souss. - :
Domrdaoomnuobnspomével,uéoanqdomu!mnm
“cinturas, | pols. mulos bacharéis de diversos ramos da engenharia for
“mados desde a Independéncia, estdo a dofender os seus Trabathos
'dcblplomn.eapemdo-uqmalndaamdaﬂmdomowmm

. alto ccnsumo de energla que rapre-
da
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Jaime Fr

Tendo em conta que o8 precos d6
crude t8m vindo a evoluir vcmglnau-
mente, em particular a partir dos anos
70.e que, enire .80 e 82 levasam

tualmente fixado em 29 dbl
finalista defends como Imperios.,,;‘
optumuaclo do sistema de pré-eqpo-
to para o. apn.

do calor. . ; e

Nestes termos, o eStudo reslizado
na PETROMOC, mostra que & instala:
c3o de mais dois permutadores de ca-
lor em paralelo, no fim do trem de pré-
-auuecnmemo do crude para o apro-
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deze-

dades do Pais, a Fi

" nas de 1écnicos superiores, que presememenu dio a sua colabora-

," clo para o desenvolvimnio nacional.

X orém, foi somente em 82 que & Faculdade de Engenharis iniclou
as licenciaturas, segundo o- Eng® Saraivs de Sousa,

te uma nota final Me 12 valores. O
tsma, realizado com base no estudo
do equipamento em fuhcionamento na-
quela unidade fabrit sugere um no-
vo o simples equipamento técnico em

améndoa da castanha de caju e apro-
veitamento integral do CSNL. um pro-
duto que se extrai do carogo da cas-
tanha e que tem multiplas aplica¢tes
industrials,

as

processo de destllaciio fraccionado do :

petrdleo bruto, nesta fase. Tratouse
de Dipgo Eugénio Guilande, cujo tra-
batho_foi considerado pelo jiri como
de ~grande méritos.

O trabatho, classificado como mui-
to viavel do ponto de vista econdmico,
baseou-se na andlise do actual siste-
ma de pré-aquecimento, concluindo-se
que a instalacdo € de antiquada tec-
notogia. © que implica um consumo
cada vez malor de energia.

veitamento do- calor 38 celuna 4 dﬂ-
tilagao, permite aumentar a tempets-
twra de entrady do crude no fomo
em cerca de 15 graus centigrados, o
que representa uma ecohomia de
«fugl» da ordem de 10 por cento.

Estes dois finalistas sBo” exemplo
de que a convivBncia com empresas
da esfera produtiva, ainda como estu-
dantes, permitiuvihes uma maior sen-
sibilidade para os problemas dastes
com vista a enhcontrar meihores solu-
coes. Eles néo sdo os primeiros. mas
outros ainda se seguirBo.



